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El Sensor de Masa de Aire o Mass Airflow es empleado en los

vehículos a fin de medir la cantidad de aire que ingresa al

motor.

El sensor realiza la medición mediante un cable calentado o

un sensor de película delgada, para luego a través de una

señal eléctrica que se envía al ECM (Módulo de Control del

Motor), calcular la inyección de combustible correcta y el

tiempo de encendido a fin de conseguir un mejor desempeño

del motor.

Gracias al trabajo realizado por el Sensor MAF, el motor

puede recibir la cantidad adecuada de aire y combustible

para una combustión óptima.

3

DEFINI-
CIÓN

¿Qué es el sensor MAF?
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FALLAS Principales problemas
del sensor MAF

1. Contaminación
Generalmente estos sensores se
contaminan con polvo u otros elementos,
provocando lecturas inexactas o incluso
el fallo del sensor. En este caso se
requiere una limpieza regular del sensor,
previniendo que se contamine.
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2. Desgaste
El cable calentado o el sensor de película
delgada pueden tener desgaste o
dañarse. Esta condición causa
deficiencias en las lecturas del sensor,
llegando hasta requerir el cambio del
mismo.

3. Daños en el cableado
Entre el Sensor MAF y el ECM existen
cables para la comunicación. Estos
componentes pueden sufrir quemaduras
u otros daños, causando que la señal que
envía el sensor se pierda o sea
intermitente, afectando el rendimiento
del motor.

CONTENIDO
BLOQUEADO

COMPRA EL MANUAL EN CODIGOSDTC.COM



CodigosDTC.com

FALLAS Principales problemas
del sensor MAF

4. Fallas en el sensor
El Sensor MAF puede sufrir fallos
eléctricos o mecánicos, tales como
daños en el elemento del sensor o un
componente eléctrico. En determinados
casos el sensor requiere ser
reemplazado.
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5. Instalación incorrecta
En algunos casos el Sensor MAF puede
presentar inconsistencias en su
instalación, como un cable inadecuado o
una colocación incorrecta del sensor.
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UBICA-
CIÓN
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Puede que la ubicación del Sensor MAF cambie según la
marca y el modelo del vehículo. Por lo general, este sensor
está ubicado en el Sistema de Admisión de Aire entre el Filtro
de Aire y el Cuerpo del Acelerador del motor.

En muchos modelos de vehículos, el Sensor MAF se ubica en
el interior de la carcasa del filtro de aire, y en otros puede
instalarse en el conducto de admisión de aire o cerca de la
caja de aire. Este sensor es una pequeña unidad de forma
rectangular, que cuenta con un conector eléctrico y un
puerto de entrada de aire. Es recomendable consultes el
manual de servicio a fin de localizar el sensor en tu vehículo.

(Ver imagen: Ubicación Sensor MAF en Chevrolet Cruze
2016)

¿Dónde se encuentra el
sensor MAF?
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TIPOS
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Este tipo de sensor emplea un alambre caliente que es
enfriado por el aire entrante. La cantidad de voltaje
requerido para que la temperatura sea constante, se mide y
se emplea para determinar la masa del aire que ingresa.

Tipos de sensores MAF

Mediante un pequeño objeto en la corriente de aire, se crean
vórtices cuya frecuencia es medida y empleada para calcular
la masa de aire que entra.

Sensor MAF de
alambre caliente

Sensor MAF de
vórtice Karman

Utiliza un cable que es enfriado por el aire que ingresa. En
este tipo de sensores la resistencia del cable varía a medida
que se enfría, y esta medida se utiliza para determinar la
masa del aire entrante.

Sensor MAF de
hilo frío

En estos sensores es empleado un elemento de película
delgada que se calienta por una pequeña corriente eléctrica.
El voltaje requerido para mantener una temperatura
constante se mide, y esta medición se utiliza para determinar
la masa del aire entrante.

Sensor MAF de
película caliente

Es importante que se utilice el tipo correcto del Sensor MAF
específico para el modelo de tu vehículo, ya que de esta
forma se garantiza el buen trabajo del sistema que gestiona
la relación aire-combustible del motor.
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TOPOLO-
GÍA
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Sensor MAF de 4
Pines

El sensor MAF de 4 pines está compuesto por lo
siguiente:

En este tipo de sensores se tienen las conexiones son de
tierra, señal, alimentación de 12 voltios y otra conexión de
una señal de temperatura del elemento calefactor del
sensor.
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TOPOLO-
GÍA
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El sensor MAF de 5 pines  está compuesto por lo siguiente:
 
Los Sensores MAF que cuentan con 5 pines son para una
conexión de tierra, una de señal, otra de 12 voltios de
alimentación, una señal de temperatura y una conexión
adicional de señal de frecuencia mediante la cual se verifica la
precisión de la señal del sensor. 

Sensor MAF de 
5 pines

CONTENIDO
BLOQUEADO

COMPRA EL MANUAL EN CODIGOSDTC.COM



CodigosDTC.com

TOPOLO-
GÍA
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El sensor MAF de 6 pines está compuesto por lo siguiente:
 
En un Sensor MAF de 6 pines se encuentra una conexión de
tierra, señal, alimentación, señal de temperatura, Señal de
temperatura del aire de admisión (IAT) y un pin de tierra
adicional para el sensor.

Sensor MAF de 
6 pines
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Medir sensor MAF con
voltímetro

Al medir el voltaje de salida de un Sensor MAF utilizando un
voltímetro, sigue estos pasos:

1. Una vez localizado el Sensor MAF, desconecta el conector
del arnés de cableado y activa el interruptor de encendido
del vehículo para alimentar el sensor.

2. Con el voltímetro en modo de voltaje CC, selecciona un
rango de voltaje que supere el voltaje de salida especificado
para el sensor.

3. Conecta la sonda positiva del voltímetro en el pin que
corresponde a la señal del sensor, y la sonda negativa del
voltímetro al cable de tierra.

4. Con el motor encendido y en ralentí, observa el voltaje de
salida del sensor. Este debe cambiar según las variaciones
de las revoluciones del motor y del flujo de aire. Cabe
mencionar que debes consultar las especiaciones de tu
vehículo, a fin de conocer el rango de voltaje adecuado.

Si observas que el voltaje de salida está fuera del rango
esperado, o no hay cambios según lo hacen las RPM del
motor y el flujo de aire, puede ser debido a daños en el
cableado o el sensor.
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MEDI-
CIÓN
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Medir sensor MAF con
osciloscopio

Utilizando un osciloscopio puedes detectar de manera
detallada el comportamiento de la señal del Sensor MAF y de
este modo el diagnóstico es más exacto. Para ello sigue
estos pasos:

1.   Desconecta el conector del arnés de cableado del Sensor
MAF y activa el interruptor de encendido del vehículo.

2.   Conecta el osciloscopio a los cables de señal y tierra del
sensor, mediante las sondas correspondientes.

3.   Con el osciloscopio en el modo de voltaje de CA, debes
seleccionar un rango de voltaje que sea apropiado para el
voltaje de salida esperado del sensor.

4.   Enciende el motor y déjalo al ralentí y observa forma de
onda en el osciloscopio. La misma debes variar según los
cambios en las RPM del motor y el flujo de aire. Consulta la
fuente de información a fin de conocer cómo debería
fluctuar dicha señal en tu vehículo.

Si detectas inconsistencias en la forma de onda, puede ser
debido a daños en las conexiones, cables o el sensor es
cuestión.
Señal Sensor MAF en modo ralenti permanece en 1.0 según
el grafico, luego al acelerar bruscamente sube a 3.6 Vol o
más. Es decir dependiendo de la aceleración aumentara el
grafico.
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Mantenimiento del
sensor MAF

Limpieza

La precisión del sensor puede verse afectada por residuos
que se acumulan en el mismo. Para limpiarlo debes utilizar un
limpiador de sensor especializado.

Revisión

Revisa las conexiones y los conectores: Los componentes
eléctricos del Sensor MAF pueden sufrir daños por
quemaduras u otras condiciones. Inspecciónalos
regularmente y si descubres deficiencias, repáralos o
cámbialos si es necesario.

Cambia el Filtro de
Aire

Cuando el filtro se encuentra bloqueado por diversos
elementos, la precisión del Sensor MAF se ve afectada ya el
flujo de aire al motor se restringe. Cabe mencionar que el
filtro que utilices sea el adecuado para tu vehículo.

El buen trabajo del motor del vehículo depende en parte del
mantenimiento al Sensor MAF. Por ello para dicho
mantenimiento te recomendamos lo siguiente:
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CÓDIGOS
OBD2
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Códigos de fallas del
sensor MAF

CÓDIGO SIGNIFICADO

P0100: Mal Funcionamiento
del Circuito de Flujo de
Masa (MAF)

Indica un problema con el
circuito del Sensor MAF
(corto o circuito abierto).

P0101: Problema de
Rango/Rendimiento del
Circuito de Flujo de Masa
de Aire (MAF)

Se almacena cuando la
señal del sensor esta
fuera de rango.

P0102: Circuito de Flujo de
Masa de Aire (MAF) Entrada
Baja

Este código significa que
la señal del Sensor MAF
se encuentra por debajo
del rango esperado.

P0103: Circuito de Flujo de
Masa de Aire (MAF) Entrada
Alta

El código se almacena
para indicar que la señal
producida por el sensor
está excesivamente por
encima del rango
esperado.

P0171: Sistema Demasiado
Lean (Banco 1)

El código indica que el
motor está funcionando
demasiado pobre,
causado muchas veces
por deficiencias en el
Sensor MAF.

Al existir un mal funcionamiento en el Sensor MAF, se
establecen diversos códigos DTC que alertan de la situación.
Estos son algunos de los códigos principales:
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Códigos de fallas del
sensor MAF

P0172: Sistema Demasiado
Rico (Banco 1)

Cuando se almacena este
código se debe a que el
motor se encuentra
funcionando demasiado
rico, señalando
problemas con el Sensor
MAF.
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Hoja de reparación del
sensor MAF

   Paso a seguir Acción a realizar

Comprobar el sistema de admisión
de aire

Revisar si hay fugas, obstrucciones o daños
en el sistema

Verificar accesorios y
modificaciones de rendimiento

Verificar si hay accesorios o modificaciones
de rendimiento

Revisar filtro de aire, carcasa y tubos Revisa si están bloqueados

Comprobar abrazaderas, grietas u
orificios en el tubo de aire  

Verifica si hay roturas o sueltas, grietas u
orificios

 Inspeccionar juntas entre el sensor
MAF/IAT y el filtro de aire

Verifica si tienen desgaste

Inspeccionar el orificio en el cuerpo
de mariposa

Comprueba que no existan sedimentos  

Verificar fugas en el sistema PVC  Verifica que el sistema no tenga fugas  

Comprobar el voltaje en el sensor
MAF/IAT

Mide el voltaje del circuito con el encendido
ON y motor apagado

Medir la resistencia
Desconecta los conectores del sensor
MAF/IAT y el PCM

Las siguientes instrucciones aplican para todos los vehículos,
sin importar la marca o el modelo.
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REPARA-
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Hoja de reparación del
sensor MAF

Medir la resistencia
Desconecta los conectores del sensor

MAF/IAT y el PCM

Comprobar si hay cortocircuito hacia
tierra

Verifica si la resistencia no supera los 10K
ohmios

Comprobar si hay cortocircuito hacia
el voltaje

Verifica si hay algún voltaje presente

Reparar el cortocircuito
Borra los DTC del PCM y repite la
autocomprobación  

Comprobar la funcionalidad del
sensor MAF  

Comprueba si hay fugas en todo el sistema
de admisión  

Pruebas para verificar el
buen funcionamiento del
sensor MAF

Prueba   Descripción

Lectura de datos en
tiempo real

Utilizando un escáner de diagnóstico, se pueden leer los
datos del sensor MAF en tiempo real mientras el motor
está en funcionamiento. Esto permite comprobar si los
valores que se están registrando están dentro del rango
normal.
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Hoja de reparación del
sensor MAF

Prueba visual

Se puede realizar una inspección visual del sensor MAF
para verificar si está sucio o dañado. Si el sensor está
sucio, puede limpiarse para mejorar su rendimiento. Si
está dañado, debe reemplazarse.

Prueba de resistencia
 

Con un multímetro, se puede medir la resistencia del
sensor MAF para verificar si está dentro del rango
especificado por el fabricante. Si la resistencia está fuera
de ese rango, el sensor puede estar defectuoso.

Prueba de voltaje
 

También se puede medir el voltaje del sensor MAF con
un multímetro mientras el motor está en marcha para
verificar si está produciendo una señal eléctrica
adecuada. Si el voltaje está fuera de los valores
especificados, el sensor puede estar fallando.

Prueba de rendimiento

Se puede probar el rendimiento del sensor MAF
utilizando un banco de pruebas para simular diferentes
condiciones de conducción y comprobar si el sensor está
produciendo lecturas precisas y consistentes en cada
situación.

Tabla de valores del Sensor
MAF

CONDICIÓN DE PRUEBA  VALOR EN VOLTIOS OBSERVACIONES

Voltaje general  0 – 5 Voltios  
En algunos modelos 1 a 5
Voltios
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Hoja de reparación del
sensor MAF

Motor en Ralentí o
Marcha Mínima

0.8 – 1.2 Voltios
Por debajo de este valor
hay alerta de sensor
defectuoso  

Full Apertura de
Mariposa  

4.5 – 5 Voltios  
Carga Completa al Motor
  

Caída de Carga Brusca  0.4 Voltios  Desaceleración Fuerte  
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Herramientas para
revisar el sensor MAF

Multímetro: Un multímetro es una herramienta esencial para
medir la señal eléctrica del sensor MAF. Debe tener la
capacidad de medir la tensión, la corriente y la resistencia
eléctrica.

Escáner de diagnóstico: Si no tiene una bomba de vacío o si
prefiere una forma más sencilla de probar el sensor MAF, un
escáner de diagnóstico puede ser una buena alternativa
fundamental.

Guantes y gafas de seguridad: Siempre es importante
proteger sus manos y ojos mientras trabaja en un vehículo,
especialmente cuando se trata de la manipulación de
componentes eléctricos o mecánicos.

Manual de reparación: Es posible que también necesite un
manual de reparación específico para su vehículo, ya que los
procedimientos de prueba y diagnóstico pueden variar entre
diferentes modelos y marcas de automóviles.

Oscilospio automotriz: Le permitirá mostrar señales
eléctricas del sensor MAF en tiempo real y ayudar a detectar
cualquier problema de rendimiento o lecturas erráticas.

Llaves y destornilladores: Necesitará un juego de llaves y
destornilladores para acceder al sensor MAF.
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