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El VSS (Vehicle Speed Sensor) es un dispositivo electrónico

que se instala en vehículos modernos, y mediante el mismo

se toma lectura de la velocidad de las ruedas del vehículo,

para luego transmitir dichos datos ECM (Engine Control

Module) o el PCM (Powertrain Control Module).

Para medir la velocidad de rotación del eje de salida de la

transmisión, el Sensor de Velocidad del Vehículo utiliza una

rueda dentada o anillo reluctor ubicado en el eje de salida y

un sensor magnético. Cuando el anillo gira, se produce un

campo magnético fluctuante que detecta el sensor. En

consecuencia el sensor proporciona una señal al controlador,

con la cual se determina la velocidad del vehículo. 

Cabe mencionar que la frecuencia de señal del sensor

aumenta a medida que aumenta la velocidad del vehículo, y

la misma disminuye al disminuir la velocidad del vehículo.

Mediante la información suministrada por el VSS, se puede

comprobar el buen trabajo del velocímetro, y de otros

sistemas asociados al control de la transmisión, el control de

crucero y el Sistema Antibloqueo de Frenos.encia de los

Sistemas de Emisión.
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DEFINI-
CIÓN

¿Qué es el sensor VSS?
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FALLAS Principales problemas
del sensor VSS

1. Desgaste o daños en el
sensor
Este dispositivo tiene partes que pueden
sufrir desgaste u otras deficiencias
debido al uso del tiempo, causando
lecturas incorrectas o un mal
funcionamiento general del mismo.
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2. Problemas en los cables o
el conector
El cableado entre el Sensor de Velocidad
del Vehículo y el ECM, o el conector del
sensor podría tener daños causados por
corrosión o quemaduras.

3. Fallas de la transmisión
Debido a que el VSS se ubica cerca de la
transmisión, si esta tiene problemas las
lecturas del sensor pueden ser
incorrectas.
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UBICA-
CIÓN

5

(Vista Conector Sensor de Velocidad Dodge Neon 2003)

Los fabricantes pueden variar la ubicación del VSS,
dependiendo de la marca y modelo. Por lo general este
sensor se instala en la Caja de Transferencia, la Caja de
Transmisión, la Tapa del Diferencial o en el Cubo de la Rueda
o el Eje.

Te recomendamos consultes el manual de servicio para
conocer donde se ubica en VSS en tu vehículo.

¿Dónde se encuentra el
sensor VSS?
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TIPOS
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En este tipo de sensores es utilizado un campo magnético
para detectar la rotación de una rueda dentada o engranaje.
Al pasar los dientes junto al sensor, el campo magnético
tiene cambios y con dicha acción se induce una señal en una
bobina.

Tipos de sensores VSS

La rotación de la rueda dentada o engranaje es detectada
también por un campo magnético. Una vez los dientes pasan
por el sensor, hay variaciones en el campo magnético, las
cuales son convertidas en una señal eléctrica del sensor.

VSS inductivo

VSS de efecto Hall

Mediante un haz de luz detecta la rotación de la rueda
dentada. Cuando los dientes pasan cerca del sensor, crean
interrupciones del haz de luz, que el sensor detecta y
convierte en una señal eléctrica.

VSS óptico
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Pin Función

1 Señal

2 Tierra

TOPOLO-
GÍA
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Los Sensores de Velocidad
del Vehículo que tienen dos
pines, uno es para
alimentación y otro para
tierra. El pin de alimentación
suministra voltaje al sensor y
el pin de tierra proporciona
una conexión a tierra para el
circuito del sensor.

Sensor VSS de 
2 pines

Tabla de Valores Sensor VSS 2
Pines

El pin # 1 suele ser la señal de salida del sensor de
velocidad, que se conecta a un módulo de control del
motor (ECM) o a una computadora del vehículo para indicar
la velocidad de la rueda o del eje de transmisión.

El pin #2 suele ser la conexión a tierra del sensor de
velocidad, que se conecta al chasis o al sistema de tierra
del vehículo para proporcionar una referencia de voltaje.
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Pin    Función   

1 Señal

2 VCC (+)

3 Tierra

TOPOLO-
GÍA
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En los VSS que tienen 3 pines tienen la siguiente distribución:
Un pin para la señal enviada al controlador, un pin de
alimentación (12V) y otro pin de conexión a tierra

Sensor VSS de 
3 pines

Tabla de Valores Sensor
VSS 3 Pines
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TOPOLO-
GÍA
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Sensor VSS de 
3 pines
El pin #1 suele ser la señal de salida del sensor de velocidad, que
se conecta a un módulo de control del motor (ECM) o a una
computadora del vehículo para indicar la velocidad de la rueda o
del eje de transmisión. 

El pin #2 suele ser la conexión de alimentación positiva del
sensor de velocidad, que se conecta a una fuente de
alimentación de +5 VCC del vehículo para proporcionar energía
al sensor de velocidad. El pin #3 suele ser la conexión a tierra
del sensor de velocidad, que se conecta al chasis o al sistema de
tierra del vehículo para proporcionar una referencia de voltaje.
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MEDI-
CIÓN
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Medir sensor VSS con
voltímetro

Para comprobar los voltajes del VVS mediante un voltímetro,
debes hacer lo siguiente:

1. Una vez localices el sensor, desconecta su conector
eléctrico.

2. Enciende el interruptor de encendido a fin de alimentar el
sistema eléctrico del vehículo.

3. Ajusta la herramienta a voltaje continuo y selecciona el
rango adecuado. Toma en cuenta que por lo general estos
sensores tienen un voltaje que va desde 0.5 a 5V.

4. Conecta el cable positivo del voltímetro al cable de señal
del sensor y el cable negativo a un punto de tierra.

5. Con el voltímetro conectado, de forma manual gira el árbol
de transmisión o las ruedas, con lo que el sensor producirá
un voltaje que medirá el voltímetro.

6. Verifica si la lectura mostrada en el voltímetro aumenta a
medida que el árbol de transmisión o las ruedas giran más
rápido. Con un Sensor de Velocidad del Vehículo
funcionando correctamente, su señal debería ser estable y
constante a medidas que hay aumentos de la velocidad.

En caso de encontrar inconsistencias en el voltaje de salida
del sensor, debes realizar un diagnóstico de este o su
circuito.
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MEDI-
CIÓN
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Medir sensor VSS con
osciloscopio

Para comprobar el funcionamiento del VSS a través de un
osciloscopio, sigue estos pasos:

1. Desconecta el conector eléctrico del sensor.

2. Conecta el osciloscopio a los terminales correspondientes
del sensor y configura la herramienta para medir voltajes en
función del tipo de sensor que utilice tu vehículo.

3. Con el osciloscopio en modo de medición de forma de
onda, enciende el vehículo y coloca el transmisor en la
posición de conducción.

4. Conduce el vehículo a una velocidad constante y observa la
forma de onda en el osciloscopio. La misma debe ser una
señal de onda oscilante la cual debe estar en sincronía con la
velocidad del vehículo.

Debido a que según el tipo de Sensor VSS que tenga tu
vehículo, los rangos de tensión y características de forma de
onda cambian. Por eso es necesario consultes la fuente de
información para los valores específicos del sensor.

Si observas que la forma de onda no es una señal de onda
oscilante, o la misma tiene inconsistencias con respecto a la
velocidad del vehículo, debes diagnosticar el circuito o el
sensor en cuestión.
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MEDI-
CIÓN
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Medir sensor VSS con
osciloscopio

 
Señal de Onda sensor de velocidad  con osciloscopio 
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MANTE-
NIMIEN-
TO
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Mantenimiento del
sensor VSS

Este tipo de sensores no requieren un manteamiento
regular. Sin embargo, es recordable que el sensor y su
alrededor esté libre de residuos o elementos que puedan
obstruirlo, ya que esto afectaría sus lecturas.

En el caso de sus cables y conexiones deben ser
inspeccionadas de forma periódica, en busca de
quemaduras u otros daños. 

También es indispensable comprobar que el sensor esté
debidamente ajustado, a fin de evitar vibraciones o
impactos en el mismo.
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CÓDIGOS
OBD2
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Códigos de fallas del
sensor VSS

CÓDIGO SIGNIFICADO

P0500: Mal funcionamiento
del Sensor de Velocidad del
Vehículo "A"

Se almacena cuando se
descubre que el sensor o

su circuito no funciona
correctamente.

P0501: Rango/Rendimiento
Sensor de Velocidad del
Vehículo "A"

Al establecerse este
código se debe a que la

señal enviada por el
sensor se encuentra fuera

del rango permitido.

P0502: Sensor de
Velocidad del Vehículo "A"
Entrada Baja

El código se almacena
cuando hay voltajes muy
bajos en el circuito del

sensor.

P0503: Sensor de
Velocidad del Vehículo "A"
Intermitente/Errático/Alto

El almacenamiento de
este código significa que

la señal de voltaje del
sensor se encuentra por
encima del nivel máximo

permitido.

A continuación mostramos los principales Códigos de Falla
que se asocian al Sensor de Temperatura del Aire de
Admisión:

Cabe mencionar que la descripción de estos códigos
puede tener variaciones según el fabricante. Es necesario
consultar la fuente de información.
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Pasos Descripción

Paso 1:
Identificación del
problema

Verificar si el sensor de velocidad es el problema y no
otros componentes relacionados con la transmisión o el
sistema de frenos.

Paso 2: Retirar el
sensor de velocidad

Localizar y retirar el sensor de velocidad utilizando las
herramientas adecuadas, siguiendo las instrucciones
del manual de reparación del vehículo.

Paso 3: Verificar el
estado del sensor

Inspeccionar visualmente el sensor de velocidad para
detectar signos de desgaste, daño físico, cables
pelados o conectores sueltos. También se pueden
realizar pruebas eléctricas, como las pruebas de
resistencia o voltaje mencionadas en la tabla anterior.

Paso 4: Reparación
o reemplazo del
  sensor

Si se detecta algún problema con el sensor, se puede
intentar repararlo si es posible, reemplazando los
componentes dañados o ajustando el sensor. Si la
reparación no es posible, se debe reemplazar el sensor
con uno nuevo.

REPARA-
CIÓN
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Hoja de reparación del
sensor VSS

  Paso 5: Volver a
instalar el sensor
  

Una vez que se ha reparado o reemplazado el sensor, se
debe volver a instalarlo en el vehículo siguiendo las
instrucciones del manual de reparación del vehículo y
asegurándose de que esté ajustado correctamente.

CONTENIDO
BLOQUEADO

COMPRA EL MANUAL EN CODIGOSDTC.COM



CodigosDTC.com

Paso 6: Verificar el
funcionamiento del
sensor
  

Realizar pruebas de conducción para verificar que el
sensor de velocidad funcione correctamente y que el
problema se haya solucionado. También se pueden
realizar pruebas eléctricas adicionales, como la prueba
de onda de pulso mencionada en la tabla anterior, para
verificar que el sensor de velocidad envíe una  señal de
velocidad coherente y consistente al módulo de control
del motor (ECM).

REPARA-
CIÓN
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Hoja de reparación del
sensor VSS
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Prueba   Descripción

Prueba visual
Verifica si el sensor está dañado físicamente o tiene
signos de desgaste, como cables pelados o conectores
sueltos.

Prueba de voltaje
Mide el voltaje de salida del sensor utilizando un
multímetro mientras se gira la rueda del vehículo para
verificar si la señal es consistente y estable.

Prueba de resistencia
Mide la resistencia del sensor utilizando un multímetro
para verificar si está dentro del rango de
especificaciones del fabricante 

Prueba de onda de
pulso

Utiliza un osciloscopio para medir la señal de onda de
pulso del sensor mientras se gira la rueda del vehículo
para verificar si la forma de onda es consistente y
coincide con las especificaciones del fabricante.

Prueba de señal de
velocidad en el

  ECM

Utiliza un escáner de diagnóstico para verificar si el
módulo de control del motor (ECM) recibe una señal de
velocidad coherente y consistente del sensor.

REPARA-
CIÓN
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Hoja de reparación del
sensor VSS

Las siguientes instrucciones aplican para todos los vehículos,
sin importar la marca o el modelo.

Pruebas para verificar el buen
funcionamiento del sensor VSS
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Prueba de resistencia
de la rueda

Mide la resistencia de la rueda utilizando un multímetro
para verificar si hay algún problema mecánico o eléctrico
en la rueda que pueda estar afectando el funcionamiento
del sensor.  

REPARA-
CIÓN
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Hoja de reparación del
sensor VSS
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HERRA-
MIENTAS
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Herramientas para
revisar el sensor VSS

Multímetro:  Es una herramienta esencial para la mayoría de
las pruebas eléctricas del vehículo, incluido el sensor de
velocidad.

Escáner de diagnóstico: Se utiliza para obtener códigos de
error relacionados con el sensor de velocidad y otros
componentes del vehículo.

Manual de reparación: Es posible que también necesite un
manual de reparación específico para su vehículo, ya que los
procedimientos de prueba y diagnóstico pueden variar entre
diferentes modelos y marcas de automóviles.

Oscilospio automotriz: Osciloscopio: permite visualizar las
señales eléctricas que envía el sensor de velocidad al módulo
de control del motor (ECM).

Llaves y herramientas para desmontar el sensor de
velocidad: para retirar el sensor del vehículo y verificar su
estado.
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Para más
información

www.codigosdtc.com

Soporte@codigosdtc.com
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